— Description

Fiche de référence

Pour connaftre toutes les caractéristiques de votre systeme, consultez le manuel de I'utilisateur de votre spa.
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spa attendaient.

— Touche 4
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clavier couleur intuitif

Touche Réglage
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I S —
p—
—
—

Touche Mode

Avec son écran lumineux, tout en couleur, le clavier in.k800 offre une
expérience d'utilisation intuitive, alors que la haute résolution de son écran
entraine les interfaces utilisateur de spa vers une nouvelle dimension.

A l'aide d'une grande capacité de mémoire et d'un puissant processeur de
bord, nous avons créé l'interface graphique homogene que les utilisateurs de
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Touche Bas

Touche 3 —

—— Voyant de sélection —

— Touche lumiere / Touche 6

*Les fonctions pour les touches 1.a 5
dépendent de la configuration interne
de votre systéme de spa.

— Fonctions principales

raitement de [ eau:
Une filtration est encours

Touche Réglage

Appuyez une fois sur la touche pour accéder au menu de
réglage de votre spa. Référez-vous a la section Réglages
pour plus de détails sur le menu Réglages.

Touche Mode

Des pressions successives sur la touche Mode vous
permettront de controler les différents accessoires
optionnels de votre spa, tels que les accessoires
audio. Notez que si un accessoire n'est pas prévu
dans la configuration de votre spa, le menu ne sera
pas disponible. Référez-vous a la section suivante
pour les détails concernant les accessoires possibles
et les fonctionnalités détaillées. L'écran retourne
automatiquement au menu Mode, si aucun choix
n'est sélectionné apres 60 secondes. Dépendant de la
configuration du contréle de spa, la touche Mode peut
aussi étre utilisée pour changer I'orientation de I'affichage
lorsqu’un accessoire n'est pas présent.

Alimentation

Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer
le clavier. Il s'éteindra automatiquement apres
30 minutes d'inactivité.

Ecran principal

'écran principal vous donne acces aux accessoires
et a la température de I'eau. Les messages d’erreur
ou d'entretien seront affichés au bas de I'écran

Notifications

Une zone de notifications située au haut de I'écran
informe I'utilisateur de I'état de certains accessoires
installés sur le controleur de spa.

) in.mix:

=2 e |ndique qu'un systeme in.mix est détecté.

k() in.clear:

7 e Licone est verte lorsque le in.clear génere
O dubrome.

’ e |'icdne est grisée lorsque le in.clear ne

& génere pas de brome.

* Une croix rouge indique que le in.clear
est éteint.

in.touch:

® |Indique qu'un module in.touch est détecté
et connecté a un réseau Wi-Fi.

* Une croix rouge indique que le module
in.touch est détecté mais qu'il n'est pas
connecté a un réseau Wi-Fi.

in.stream 2:
 |'icdne est verte lorsque le in.stream 2 est ouvert.
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Sécurité du clavier:
1 . Indique que le clavier est verrouillé.
Pour plus d'information concernant la sécurité
du clavier, référez-vous a la section sur les
réglages du clavier.

Pour plus d'informations sur I'in.mix, in.clear, in.touch
ou in.stream 2, consultez le Techbook.

o L'icone est grisée lorsque le in.stream 2 est fermé.

Démarrer ou arréter des accessoires

Pour démarrer ou arréter un accessoire, appuyez

sur le bouton qui y est associé. Les icones s'animent
lorsque I'accessoire est activé, et sont inanimées lorsque
I'accessoire est éteint. Les icones sur I'écran refletent

la vitesse ou I'état des appareils en cours d'utilisation
dans votre spa. Lorsqu’un accessoire compte plus de
deux états, appuyez sur le bouton jusqu’a ce que vous
atteigniez I'état désiré.

Régulation de la température

La température au bas de I'écran indique la température
réelle de I'eau. Utilisez les boutons Haut et Bas pour
régler a la température désirée. La valeur de consigne est
affichée en bleu. Apres trois secondes sans modification
de la valeur de température définie, la température de
I'eau courante s'affiche de nouveau.



— Réglages

s Réglages

= Traitement de eau
D Audio

Réglages

A partir de la page d’accueil, vous pouvez accéder
a l'option Réglages, qui vous donne acces aux
options suivantes :

e Traitement de l'eau
® Audio
e in.clear-200 (modele a connexion directe)
e [niretiens
e Date et heure
® Réglages du clavier
o Wi-Fi
(Seulement si in.touch avec micro logiciel 11.00 et plus)
® Divers
* Configuration électrique
¢ A propos

Utilisez les touches Haut/Bas pour vous déplacer
dans la liste. Pour sélectionner une option,
appuyez sur la touche correspondant dont le
voyant est allumé (touche 2).

Vous pouvez en tout temps appuyer sur la touche
Réglages pour retourner a la page d’accueil.

Ajouter

Modifier les horaires

Pour modifier une catégorie de traitement de
I'eau, utilisez la touche 5. Vous accéderez alors
au menu Traitement de I'eau.

Vous pouvez ajouter des horaires en défilant
vers le bas jusqu’a Ajouter, et en sélectionnant a
I'aide de la touche 2. Pour supprimer un horaire,
appuyez sur la touche 4.

Vous pouvez modifier les horaires programmés
en sélectionnant un et en ajustant I'noraire a
I'aide des touches Haut/Bas. Utilisez la touche 2
pour vous déplacer entre les parametres.

De nombreuses possibilités vous sont offertes
pour I'horaire (lundi a vendredi, fin de semaine,
tous les jours, ou journées individuelles).

Les horaires se répéteront chaque semaine.
’heure et la durée sont définies par incrémen-
tation de 30 minutes. Lorsque vous avez réglé
I'horaire, utilisez la touche 1, pour retourner en
arriere. Assurez-vous d’avoir sélectionné I'option
de traitement de I'eau désirée dans le menu
principal Traitement de I'eau.

. )
*/ Economie d'énergie

Traitement de I'eau

La section Traitement de I'eau vous aide a
configurer vos parametres de filtration et de
chauffage. Choisissez I'option selon vos besoins.

Utilisez la touche 2 pour sélectionner votre
configuration. Un crochet vert s'affiche sur I'icone
sélectionnée pour confirmer.

En mode Economie d’énergie, la valeur de
consigne est réduite de 20 °F*, ce qui signifie
que le systeme de chauffage ne démarrera pas
sauf si la température descend de 20 °F* sous la
température a laquelle le spa est réglé.

Si votre spa utilise une pompe de circulation
configurée pour fonctionner 24 heures par

jour, I'écran indique les réglages d'épuration
plutét que de filtration. Les cycles d’épuration
sont préprogrammés pour un nombre défini de
minutes, par conséquent, la durée est définie
comme non disponible a I'écran; 'neure de début
peut étre modifiée.

* Valeur par défaut

& Entretiens

¥ Rappel d'entretiens
« Arrét pour entreti

Entretiens

A partir de la page Réglages, vous pouvez accéder
au menu Entretiens, qui vous donne acces aux
options suivantes :

e Rappels d'entretiens
o Arrét pour entretien

Utilisez les touches Haut/Bas pour vous déplacer
dans la liste. Pour sélectionner une option,
appuyez sur la touche correspondant dont le
voyant est allumé (touche 2).

Mode de traitement de I'eau

gne est réduite de 20 °F.

Standard - Débutant:

% Absent:
o Dans ce mode, le spa est toujours en
mode Economie. La valeur de consi-
i Le spa ne passe jamais en mode
Economie et filtre selon la configuration
logicielle du controleur de spa.
Q  Economie d'énergie:
Le spa est en mode économie durant
o les heures de pointe de la journée et
revient en mode normal durant la soirée
et la fin de semaine.

= Super économies:

Le spa est toujours en mode économie
durant les heures de pointe, tous les
jours de la semaine.

iy, Fin de semaine:

Le spa est en mode économie, du lundi
au vendredi, et fonctionne normalement
durant la fin de semaine.

t\ Réglage par défaut:
~A

Lorsque vous choaisissez les réglages
par défaut, on vous demandera de
confirmer votre choix. Ce faisant, tous
vos horaires de traitement de 'eau
reviendront aux réglages par défaut
du systeme.

Rappels
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Dipassé de 11 jours

& Laver filtre dans solution

Nétrisaire dass 9 jours
'eau
_ Faites :é;ﬁfia'
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Rappels d'entretiens

Le clavier in.k800 vous rappelle d'effectuer les
taches d'entretien requises sur votre spa, comme
de rincer le filtre ou de nettoyer le filtre. Chaque
tache a sa propre durée de rappel basée sur
I'utilisation normale.

LLe menu Rappels d'entretiens vous permet de
vérifier dans combien de temps vos entretiens
seront dus et de les remettre a zéro lorsque vous
avez effectué vos entretiens.

Utilisez les touches Haut/Bas pour vous déplacer
dans la liste.

Pour remettre un entretien a zéro sélectionner-le
en appuyant sur la touche correspondante dont le
voyant est allumé (touche 2).

Une fenétre vous demandant de confirmer que
I'entretien est fait s'affiche. Une fois que vous
aurez appuyé sur la touche Confirmer le compte a
rebours se remettra a zéro.

Lorsque vous choisissez de réinitialiser les rappels,
on vous demandera de confirmer votre choix. Ce
faisant, tous les rappels d’entretiens reviendront a
leur programmation par défaut.















